
Het LDS devloersysteem (C25/F4) bestaande uit:
Component 1 =	 FloorWITT CEM I 42,5 N
Component 2 =	 LDS ExcellFloor vloeibaar additief

 Voor een 45mm dikke cementdekvloer voor een verkeerslast van 
2KN/m² (Belgisch zand 0-4mm)

Zand >0-4mm 7 Gewichtsdelen
Cement FloorWITT CEM I 

42,5 N
1 Gewichtsdeel

Additief LDS ExcellFloor 0,6%-1% van 
Cementgewicht

Water/
Cement-Factor

>0,5

Sterkteklasse 3 dagen na leggen C15/F2
Sterkteklasse 7 dagen na leggen C20/F3
Sterkteklasse 28 dagen na leggen C25/F4

Voorbeeld
-samenstelling

ExcellFloor dekvloersysteem

Voordelen
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21 Voordelen van het dekvloersysteem met tandem 
FloorWITT-ExcellFloor:

• De goedkoopste manier om C25/F4 te halen, ter vervanging
netwapening: zie berekening onderaan

• Hoge vroege sterkte en toch lang verwerkbaar
• Snel beloopbaar na 24 uur
• Voor elk type vloerverwarming toepasbaar
• Geen verdere  chemie (vloerverwarmingsadditieven) nodig
• Géén wapening (vezels of netwapening) nodig bij 45mm en

door buigingsmaat < 150mµ
• Ingebruikname van de vloerverwarming reeds na 7 dagen na

plaatsing
• Snelle Belegbaarheid <2% met de CM-Methode gemeten

zonder aftrek 1%
• Krimparm, beperking van de  convexe / concave

vervormingen (schotelvorming)
• Bijna geen kans op scheuren door snelle sterkteontwikkeling
• Lichte of gemakkelijke  verwerking/plaatsing
• Voor binnen- en buitentoepassingen geschikt
• Hoge oppervlaktesterkte > 0,7 N/mm² oppervlaktehechting



Kostprijs-
vergelijking per m³ 
voor het halen van 
C25/F4
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• Geschikt  voor Industriële chapes met verhouding Cement/
Zand = 1:6 (C30/F5) en bij 1:5 (C35/F6)

• Effectiever gebruik chapevrachtwagens en silo door het weg
laten van fillers en vliegassen

• Bij 0-8 mm zand nog betere waarden mogelijk
• Millieuvriendelijke cement en hulpstof zonder geur noch

irritatie van huid of luchtwegen
• Lichtere cementkleur
• Besparing van dure versnellers en andere

druksterkteverhogers
• Meer m² te plaatsten door weglaten plaatsing netwapening
• Gemakkelijke dosering vloeistof met normaal doseerpompje

ExcellFloor Dekvloersysteem

Regulier systeem om C25/F4 te halen
Product Hoeveelheid 

nodig
Prijs/eenheid Prijs nodig

Zand 1600kg
Cement: 
CEM II

240kg €75/ton €18

Additief: 
(pastavormig)

1% of 2,4L €9,62/L €23

€41/m³

FloorWITT - ExcellFloor systeem om C25/F4 te halen
Product Hoeveelheid 

nodig
Prijs/eenheid Prijs nodig

Zand 1600kg
Cement: 
FloorWITT

200kg €95/ton €19

Additief: 
ExcellFloor

0,6% of 1,2L €10,4/L (20L)
€9,1/L (1000L)

€12,48
€10,92
€31,48/m³
€29,92/m³


