D S === Billes de polystyrene recyclées

= CONSTRUCT

== Application

Le granulat de LDS Construct est une bille de polystyréne recyclé et completement dépoussiéré. Il remplace totalement

ou partiellement le sable et le gravier traditionnellement utilisés dans la confection des mortiers et bétons. Les

mortiers et bétons légers élaborés avec les billes de LDS Construct possédent de bonnes propriétés isolantes, destinés

a la réalisation de tous supports de revétements de sols, ravoirages isolants et sous chapes, rattrapages de niveaux,

formes de pentes, isolation thermique et acoustique aux bruits de chocs, remplissages divers.

Compatible avec LDS EPS Foamer et ciment FloorWITT.

Rapports d'essais des mortiers isolants sur demande (LDS Fill Extra Light: lambda 0,043).

=== Caractéristiques

Couleur

Matiere

Granulometrie

Densité

% d’air

Libre de HCFC (hydrochlorofluorocarbures)
Sensible a I'lhumidité

Conditionnement

== Distributeur

LDS Construct SRL
Rozierensesteenweg 87
B-3090 Overijse
info@ldsconstruct.com

Blanc — Gris
Polystyrene

2-5 mm (dépoussiéré)
+-13,75 kg/m3

98%

Oui

Non

Sacs de 200 lit
Sacs de 400 lit
Bigbags de 5m3
Vrac (120m3)

Version 9/04/2021 LDS Construct | info@ldsconstruct.be | www.ldsconstruct.com




